
 

           ACC  

Heavy Duty Grade Waterjet Accessory 

High Pressure Pump Unit Accessory 

INLET PRE-FILER AGAINST DIRTY WATER SUPPLY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

특징 

이물질이 많이 포함된 공급 수를 고압 펌프의 

원수로 사용할 수 있는 최적의 방법. 

공급 수에 함유된 이물질로부터 고압 펌프를 

보호. 

미려하게 마감처리된 스테인레스 스틸 하우싱. 

대용량 나일론 백 필터 또한 공급이 가능하며 

입/출구 스타일은 주문자 사양으로 제작 가능. 

단독으로 사용 가능한 디자인으로, 바닥 설치

용 베이스 볼트 홀 - 4개 사용 가능. 

 

기술사양 

최대압력 : 12 BAR 

최대유량 : 300 LPM 

백필터 미크론 범위 

  25(표준), 50, 100, 200, 300 미크론 

표준 포트 커넥션 

 입/출구: 40A (1-1/2) / 50A (선택사양) 

 배출구: R3/8 / 에어벤트: R1/4 

포트 배치 (수정 가능) 

입구 인렛 (상단) – 전면 

출구 아웃렛 (하단) – 우측면 

사이즈 (mm): 350 * 400 * 950(H) 

중량: 약 40 kg 

비씨태창산업(유) 
경남 김해시 김해대로 2579번길 76-46 

TEL : 051-442-6191~2 / FAX : 051-442-6193 


