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The Best Partner
경쟁력 있는 기업 카스윈

KB타입
내륜 회전형

Specification치수제원

(단위 : mm)

축경 호칭형번

주요 치수 조립 치수 기본 정격하중 (레이디얼)

질량 
(kg)내경  d 외경  D

롤러 피치  
원경 dp

폭 
B  B

급유구
r
min

ds Dh
C 

(kN)
C

0
 

(kN)a b

20 KB 2008 20 36 27 8 2 0.8 0.5 23.5 30.5 3.23 3.1 0.04

25 KB 2508 25 41 32 8 2 0.8 0.5 28.5 35.5 3.63 3.83 0.05

30 KB 3010 30 55 41.5 10 2.5 1 0.6 37 47 7.35 8.36 0.12

35 KB 3510 35 60 46.5 10 2.5 1 0.6 41 51.5 7.64 9.12 0.13

40 KB 4010 40 65 51.5 10 2.5 1 0.6 47.5 57.5 8.33 10.6 0.16

45 KB 4510 45 70 56.5 10 2.5 1 0.6 51 61.5 8.62 11.3 0.17

50 KB 5013 50 80 64 13 2.5 1.6 0.6 57.4 72 16.7 20.9 0.27

60 KB 6013 60 90 74 13 2.5 1.6 0.6 68 82 18 24.3 0.3

70 KB 7013 70 100 84 13 2.5 1.6 0.6 78 92 19.4 27.7 0.35

80 KB 8016 80 120 98 16 3 1.6 0.6 91 111 30.1 42.1 0.7

90 KB 9016 90 130 108 16 3 1.6 1 98 118 31.4 45.3 0.75

100
KB 10016

100
140 119.3 16 3.5 1.6 1 109 129 31.7 48.6 0.83

KB 10020 150 123 20 3.5 1.6 1 113 133 33.1 50.9 1.45

110

KB 11012

110

135 121.8 12 2.5 1 0.6 117 127 12.5 24.1 0.4

KB 11015 145 126.5 15 3.5 1.6 0.6 122 136 23.7 41.5 0.75

KB 11020 160 133 20 3.5 1.6 1 120 143 34 54 1.56

120
KB 12016

120
150 134.2 16 3.5 1.6 0.6 127 141 24.2 43.2 0.72

KB 12025 180 148.7 25 3.5 2 1.5 133 164 66.9 100 2.62

130
KB 13015

130
160 144.5 15 3.5 1.6 0.6 137 152 25 46.7 0.72

KB 13025 190 158 25 3.5 2 1.5 143 174 69.5 107 2.82

140
KB 14016

140
175 154.8 16 2.5 1.6 1 147 162 25.9 50.1 1

KB 14025 200 168 25 3.5 2 1.5 154 185 74.8 121 2.96

150

KB 15013

150

180 164 13 2.5 1.6 0.6 157 172 27 53.5 0.68

KB 15025 210 178 25 3.5 2 1.5 164 194 76.8 128 3.16

KB 15030 230 188 30 4.5 3 1.5 173 211 100 156 5.3

160 KB 16025 160 220 188.6 25 3.5 2 1.5 173 204 81.7 135 3.14

170 KB 17020 170 220 191 20 3.5 1.6 1.5 184 198 29 62.1 2.21

180 KB 18025 180 240 210 25 3.5 2 1.5 195 225 84 143 3.44

190 KB 19025 190 240 211.9 25 3.5 1.6 1 202 222 41.7 82.9 2.99

200

KB 20025

200

260 230 25 3.5 2 2 215 245 84.2 157 4

KB 20030 280 240 30 4.5 3 2 221 258 114 200 6.7

KB 20035 295 247.7 35 5 3 2 225 270 151 252 9.6

220 KB 22025 220 280 250.1 25 3.5 2 2 235 265 92.3 171 4.1

240 KB 24025 240 300 269 25 3.5 2 2.5 256 281 68.3 145 4.5

250

KB 25025

250

310 277.5 25 3.5 2 2.5 265 290 69.3 150 5

KB 25030 330 287.5 30 4.5 3 2.5 269 306 126 244 8.1

KB 25040 355 300.7 40 6 3.5 2.5 275 326 195 348 14.8

1
min

0

B1

r

r

B

Ø dp

Ø ds

Ø Dh

Ø d

Ø D 4 - OIL HOLE

b a

OIL HOLE DETAIL

KB UU TYPE (양측 씰)

KB U TYPE (편측 씰)

(씰 없음)KB TYPE
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KR타입
내·외륜 회전형

(단위 : mm)

축경 호칭형번

주요 치수 조립 치수 기본 정격하중 (레이디얼)

질량 
(kg)내경  d 외경  D

롤러 피치  
원경 dp

폭 
B  B

급유구
r
min

ds Dh
C 

(kN)
C

0
 

(kN)a b

300

KB 30025

300

360 328 25 3.5 2 2.5 315 340 76.3 178 5.9

KB 30035 395 345 35 5 3 2.5 322 368 183 367 13.4

KB 30040 405 351.6 40 6 3.5 2.5 326 377 212 409 17.2

350 KB 35020 350 400 373.4 20 3.5 1.6 2.5 363 383 54.1 143 3.9

400
KB 40035

400
480 440.3 35 5 3 2.5 422 459 156 370 14.5

KB 40040 510 453.4 40 6 3.5 2.5 428 479 241 531 23.5

1
min

0

축경 호칭형번

주요 치수 조립 치수 기본 정격하중 (레이디얼)
질량 
(kg)

내경  d 외경  D
롤러 피치  
원경 dp

폭 
B  B

급유구
d

1

r
min

ds Dh
C 

(kN)
C

0
 

(kN)

100 KR 10020 100 150 123 20 3.1 1 113 133 33.1 50.9 1.45

110 KR 11020 110 160 133 20 3.1 1 120 143 34 54 1.56

120 KR 12025 120 180 148.7 25 3.1 1.5 133 164 66.9 100 2.62

130 KR 13025 130 190 158 25 3.1 1.5 143 174 69.5 107 2.82

140 KR 14025 140 200 168 25 3.1 1.5 154 185 74.8 121 2.96

150
KR 15025

150
210 178 25 3.1 1.5 164 194 76.8 128 3.16

KR 15030 230 188 30 3.1 1.5 173 211 100 156 5.3

160 KR 16025 160 220 188.6 25 3.1 1.5 173 204 81.7 135 3.14

170 KR 17020 170 220 191 20 3.1 1.5 184 198 29 62.1 2.21

180 KR 18025 180 240 210 25 3.1 1.5 195 225 84 143 3.44

190 KR 19025 190 240 211.9 25 3.1 1 202 222 41.7 82.9 2.99

200

KR 20025

200

260 230 25 3.1 2 215 245 84.2 157 4

KR 20030 280 240 30 3.1 2 221 258 114 200 6.7

KR 20035 295 247.7 35 3.1 2 225 270 151 252 9.6

220 KR 22025 220 280 250.1 25 3.1 2 235 265 92.3 171 4.1

240 KR 24025 240 300 269 25 3.1 2.5 256 281 68.3 145 4.5

250

KR 25025

250

310 277.5 25 3.1 2.5 265 290 69.3 150 5

KR 25030 330 287.5 30 3.1 2.5 269 306 126 244 8.1

KR 25040 355 300.7 40 6 2.5 275 326 195 348 14.8

300

KR 30025

300

360 328 25 3.1 2.5 315 340 76.3 178 5.9

KR 30035 395 345 35 3.1 2.5 322 368 183 367 13.4

KR 30040 405 351.6 40 6 2.5 326 377 212 409 17.2

350 KR 35020 350 400 373.4 20 3.1 2.5 363 383 54.1 143 3.9

400
KR 40035

400
480 440.3 35 3.1 2.5 422 459 156 370 14.5

KR 40040 510 453.4 40 6 2.5 428 479 241 531 23.5

1 1
min

0

(단위 : mm)

r

r

Ø d
Ø dp

B

Ø D

Ø ds

Ø Dh

B1

Ø d1

4 - OIL HOLE

KR UU TYPE (양측 씰)

KR U TYPE (편측 씰)

KR TYPE (씰 없음)


