
FRAME  No.
GEAR

RATIO
A AB AC AD B BB BC BD CA CB1 CB2 CC CD1 CD2 CE

SH/UH95

1/80

1/90

1/100

1/120

1/150

1/180

359 240 175 220 245 165 155 190 300 165 155 95 130 190 24

SH/UH115 427 283 220 270 282 189 175 220 400 205 185 115 160 230 28

UH130 471 311 245 300 311 209 190 240 450 210 - 130 260 - 30

UH150 515 338 280 340 370 245 210 270 505 225 - 150 285 - 32

UH175 589 386 330 390 395 260 225 285 575 255 - 175 330 - 35

UH200 692 456 350 420 472 305 290 360 600 300 - 200 375 - 42

FRAME

No.

GEAR

RATIO
Z HS LS L1 L2

INPUT OUTPUT

U T Y1 V S W Y2 X

SH/UH95

1/80

1/90

1/100

1/120

1/150

1/180

15 40 75 37 70 18 5 5 15 38 10 8 33

SH/UH115 18 45 85 42 80 22 7 7 18 45 12 8 40

UH130 18 50 95 47 90 24 7 7 20 50 12 8 45

UH150 20 50 110 47 100 26 7 7 22 60 15 10 54

UH175 20 65 110 62 100 30 7 7 26 65 18 11 58

UH200 22 75 125 70 115 40 10 8 35 70 20 12 62.5

SH TYPE / UH TYPE

UH TYPESH TYPE

[ UNIT : mm ]

HELICAL WORM REDUCER



FRAME  
No.

GEAR

RATIO
A AB AC AD B BB BC CA CB CC CD CE

VH95

1/80

1/90

1/100

1/120

1/150

1/180

359 240 145 190 247 165 82 95 172 133 345 24

VH115 427 283 185 235 284 189 95 115 203.5 162.5 416 28

VH130 471 311 210 262 315 209 105 130 226 176 452 30

VH150 515 338 245 293 370 245 125 150 225 140 443 30

VH175 589 386 280 340 400 260 140 175 290 156 506 32

VH200 692 456 450 510 480 305 175 200 - - 607 34

FRAME

No.

GEAR

RATIO
Z HS LS L1 L2

INPUT OUTPUT

U T Y1 V S W Y2 X

VH95

1/80

1/90

1/100

1/120

1/150

1/180

15 40 75 37 70 18 5 5 15 38 10 8 33

VH115 18 45 85 42 80 22 7 7 18 45 12 8 40

VH130 18 50 95 47 90 24 7 7 20 50 12 8 45

VH150 20 50 110 47 100 26 7 7 22 60 15 10 54

VH175 20 65 110 62 100 30 7 7 26 65 18 11 58

VH200 22 75 125 70 115 40 10 8 35 70 20 12 62.5

VH TYPE

[ UNIT : mm ]

* VH 200의 AC, AD는 RADIAN치수를 표시함.

HELICAL WORM REDUCER



FRAME

No.

INPUT

RPM

INPUT

HP

(HP)

OUTPUT

HP

(HP)

OUTPUT

TORQUE

(kgf-m)

OUTPUT

O.H.L

(kgf)

INPUT

HP

(HP)

OUTPUT

HP

(HP)

OUTPUT

TORQUE

(kgf-m)

OUTPUT

O.H.L

(kgf)

INPUT

HP

(HP)

OUTPUT

HP

(HP)

OUTPUT

TORQUE

(kgf-m)

OUTPUT

O.H.L

(kgf)

RATIO 1/80 1/90 1/100

95

1800 2.32 1.39 44.5 397 2.37 1.39 50.0 392 1.76 1.00 40.2 458

1500 2.08 1.21 46.8 423 2.01 1.16 50.0 405 1.59 0.88 42.4 487

1200 1.81 1.04 50.0 457 1.64 0.82 50.0 440 1.37 0.74 44.7 528

900 1.40 0.77 50.0 521 1.28 0.68 50.0 538 1.13 0.60 47.8 586

600 0.94 0.52 50.0 623 0.88 0.45 50.0 643 0.84 0.40 50.0 650

300 0.52 0.25 50.0 650 0.48 0.23 50.0 650 0.45 0.20 50.0 650

115

1800 3.45 2.03 64.8 446 3.23 2.33 83.9 408 2.87 1.72 56.7 508

1500 3.13 1.80 68.8 475 3.13 1.95 84.0 435 2.06 1.52 72.6 514

1200 2.80 1.52 73.3 514 2.72 1.56 84.0 473 2.23 1.28 76.5 588

900 2.35 1.13 78.6 573 2.09 1.16 84.0 531 1.85 1.03 82.2 653

600 1.75 0.88 74.0 664 1.47 0.77 84.0 619 1.32 0.69 84.0 787

300 0.96 0.44 84.0 926 0.80 0.39 84.0 974 0.71 0.35 84.0 1000

130

1800 5.12 3.27 104 707 5.60 3.49 125 670 3.84 2.35 93.6 819

1500 4.61 2.85 109 755 5.03 3.08 132 714 3.48 2.07 99.0 871

1200 4.07 2.44 117 814 4.35 2.60 140 775 3.01 1.75 104 944

900 3.35 1.96 125 906 3.33 1.95 140 866 2.49 1.40 112 1046

600 2.60 1.44 138 1051 2.33 1.29 140 1085 1.93 1.04 124 1200

300 1.40 0.72 140 1200 1.24 0.64 140 1200 1.17 0.57 140 1200

RATIO 1/120 1/150 1/180

95

1800 1.81 1.04 50.0 457 1.37 0.75 44.7 528 1.12 0.57 42.0 583

1500 1.53 0.87 50.0 488 1.20 0.64 46.6 564 1.00 0.51 44.0 622

1200 1.27 0.68 50.0 500 1.07 0.55 49.4 611 0.88 0.43 46.6 650

900 0.97 0.52 50.0 623 0.84 0.40 50.0 650 0.72 0.33 49.8 650

600 0.68 0.33 50.0 650 0.57 0.27 50.0 650 0.51 0.32 50.0 650

300 0.36 0.16 50.0 650 0.32 0.13 50.0 650 0.27 0.12 50.0 650

115

1800 2.80 1.52 73.3 514 2.23 1.28 76.5 588 1.80 0.93 67.5 662

1500 2.51 1.33 76.7 550 1.96 1.11 79.9 629 1.63 0.83 71.5 704

1200 2.16 1.12 80.9 599 1.71 0.92 84.0 682 1.41 0.69 75.5 763

900 1.75 0.88 84.0 665 1.32 0.69 84.0 778 1.19 0.56 81.1 846

600 1.24 0.57 84.0 815 0.92 0.65 84.0 928 0.87 0.39 84.0 996

300 0.68 0.28 84.0 1000 0.49 0.23 84.0 1000 0.48 0.19 84.0 1000

130

1800 4.06 2.44 117 814 3.01 1.75 104 944 2.36 1.28 92.6 1053

1500 3.60 2.12 122 872 2.67 1.52 109 1008 2.12 1.13 98.0 1120

1200 3.09 1.80 128 947 2.32 1.28 115 1092 1.84 0.96 103 1200

900 2.60 1.44 138 1051 1.93 1.04 124 1200 1.55 0.76 111 1200

600 1.80 0.96 140 1200 1.47 0.75 135 1200 1.17 0.56 121 1200

300 0.96 0.48 140 1200 0.81 0.39 140 1200 0.72 0.32 138 1200

RATIO 1/80 1/90 1/100

150

1800 6.71 4.212 134 1500 7.74 4.87 168 1500 5.23 3.17 126 1500

1500 6.03 3.74 142 1500 7.00 4.26 177 1500 4.70 2.78 132 1500

1200 5.37 3.19 152 1500 6.18 3.65 189 1500 4.17 2.37 141 1500

900 4.50 2.57 163 1500 5.10 2.92 202 1500 3.49 1.09 151 1500

600 3.47 1.91 182 1500 3.92 2.16 225 1500 2.70 1.41 168 1500

300 2.23 1.12 214 1500 2.31 1.16 242 1500 1.73 0.82 197 1500

175

1800 9.58 6.12 190 1800 10.9 7.04 243 1800 7.10 4.32 171 1800

1500 8.64 5.43 202 1800 9.90 6.21 258 1800 6.31 3.77 180 1800

1200 7.59 4.65 216 1800 8.72 5.29 274 1800 5.64 3.25 194 1800

900 6.47 3.78 234 1800 7.20 4.23 293 1800 4.72 2.59 260 1800

600 5.01 3.78 234 1800 5.58 3.14 326 1800 3.70 1.94 231 1800

300 3.21 1.65 370 1800 3.18 1.66 345 1800 2.23 1.14 272 1800

200

1800 13.2 8.62 274 2200 14.2 9.32 345 2200 9.94 6.21 247 2200

1500 11.8 7.61 290 2200 12.8 8.19 363 2200 8.91 5.48 261 2200

1200 10.2 6.43 307 2200 11.3 6.99 388 2200 7.84 4.67 280 2200

900 8.84 5.30 337 2200 9.39 5.60 414 2200 6.62 3.76 299 2200

600 6.89 3.94 376 2200 7.26 4.17 463 2200 5.16 2.80 334 2200

300 4.40 2.32 443 2200 4.13 2.19 488 2200 3.31 1.64 393 2200

RATIO 1/120 1/150 1/180

150

1800 5.37 3.19 152 1500 4.17 2.37 141 1500 3.42 1.87 133 1500

1500 4.87 2.80 160 1500 3.70 2.04 146 1500 3.08 1.64 141 1500

1200 4.17 2.35 168 1500 3.27 1.87 157 1500 2.68 1.39 149 1500

900 3.47 1.91 182 1500 2.70 1.41 168 1500 2.24 1.12 160 1500

600 2.72 1.41 202 1500 2.10 1.03 193 1500 1.73 0.81 173 1500

300 1.71 0.81 233 1500 1.31 0.59 212 1500 1.08 0.46 200 1500

175

1800 7.59 4.45 216 1800 5.64 3.25 194 1800 4.76 2.70 187 1800

1500 6.88 4.08 228 1800 5.08 2.83 203 1800 4.25 2.35 195 1800

1200 5.95 3.43 239 1800 4.46 2.41 215 1800 3.73 2.01 208 1800

900 5.01 2.80 261 1800 3.70 1.94 231 1800 3.10 1.62 224 1800

600 3.89 2.06 288 1800 2.89 1.43 255 1800 2.40 1.18 246 1800

300 2.45 1.19 333 1800 1.81 0.82 293 1800 1.49 0.67 280 1800

200

1800 10.2 6.43 307 2200 7.84 4.69 280 2200 6.65 3.77 265 2200

1500 9.42 5.73 328 2200 7.05 4.08 292 2200 5.87 3.27 276 2200

1200 8.18 4.83 346 2200 6.19 3.46 310 2200 5.18 2.80 296 2200

900 6.89 3.76 376 2200 5.16 2.80 334 2200 4.31 2.26 318 2200

600 5.31 2.90 415 2200 4.02 2.06 369 2200 3.35 1.65 350 2200

300 3.33 1.67 480 2200 2.51 1.18 424 2200 2.11 0.94 400 2200

HELICAL WORM REDUCER


